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PRO SOUNDBAR PSB-1
DESCRIPCION

fBarra de ideal para cuartos de hotel,
salas de juntas, salones de video
conferencias.

fAudio regulable para controlar el
volumen y evitar que se escuche en
lugares aledanos.

v Conexién de audio mediante
puertos RCA.

fCompatibIe con los controles
remotos de casi todas las marcas de
pantallas y monitores.
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HORIZON 2 BOCINA DESPERTADOR

DESCRIPCION

{ Radio despertador Bluetooth
con cargador USB.

/ Disefiada para cuartos de
hotel, casas, oficinas, y lugares
de coworking.

f Contiene dos alarmas
independientes, con varios

tonos.

f Posee luz ambiental gradual.
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EON COMPACT

DESCRIPCION

BOCINA PORTATIL “ALL IN
ONE" CON BATERIAY
MEZCLADORA INCLUIDA.

EON ONE MKIii

DESCRIPCION

BOCINA "ALL IN ONE" INCLUYE
BATERIA CON MEZCLADOR
INCORPORADO Y DSP

EON ONE PRO

DESCRIPCION

SISTEMA DE ALTAVOCES TODO
EN UNO Y RECARGABLE.

EON 715

DESCRIPCION

BOCINA AUTO AMPLIFICADA
TIPO MONITOR DE DOS VIAS
PORTATIL S/M.
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BOCINA SRXS815P
DESCRIPCION

/Bocina profesional auto amplificada
tipo Bass-réflex.

(2 vias de rango completo.
«Monitor WIFIL.

«Control de sistema via WIFI.

fSe recomienda como para usarse
como monitor para musicos, DJ°S,
eventos sociales, conciertos, etcétera
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BOCINA PRXS815W

DESCRIPCION

(Wi-Fi incorporado para el control inalambrico de
su sistema desde cualquier lugar del lugar

«La aplicacion movil gratuita PRX Connect para
iOS y Android brinda control inalambrico sobre
los niveles de volumen, ecualizador paramétrico
de 8 bandas y hasta 50 ms de retraso del altavoz
para afinar su sonido

«EI amplificador de 1500 vatios lider en su clase
ofrece una amplia potencia para llenar su lugar

LEYVA
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BOCINA PRX ONE
DESCRIPCION

JMatriz vertical de 12 controladores de
2,5 pulgadas.

fWoofer bass-reflex de 12 pulgadas.

JConectividad Bluetooth 5.0 y control
total de la aplicacion.

v Presenta una matriz de columnas
acusticamente optimizada con un
mezclador digital de 7 canales, un
conjunto completo de DSP
profesional.
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CONTROL 23-1

DESCRIPCION

EXCELENTE OPCION PARA UNA
AMPLIA VARIEDAD DE
APLICACIONES COMERCIALES
DONDE SEA UN PRIMER PLANO
INTERIOR/EXTERIOR.

CONTROL 25-1

DESCRIPCION

EXCELENTE OPCION PARA UNA
AMPLIA VARIEDAD DE
APLICACIONES COMERCIALES
DONDE SEA UN PRIMER PLANO
INTERIOR/EXTERIOR.

CONTROL 28-1

DESCRIPCION

ALTAVOZ DE DOS VIAS CON
UNIDAD DE 8". AMPLIA
COBERTURA.

CONTROL 29 AV 1

DESCRIPCION

ALTAVOZ MONITOR PREMIUM PARA
INTERIORES/EXTERIORES




SLP SERIES
DESCRIPCION

J Los altavoces con acabados
elegantes complementan cualquier
decoracion y estan disponibles en
acabados blanco o negro.

( Estos altavoces elegantes y muy
versatiles son perfectos para lugares
como restaurantes de lujo, hoteles,
complejos turisticos, tiendas
minoristas y cualquier aplicacion de
instalaciéon que requiera un aspecto
discreto pero elegante.
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CONTROL SERIES 80'S
DESCRIPCION

f Conocida con el nombre alternativo
“Bocina de Hongo".

J Se recomienda para exteriores como
jardines, terrazas, areas de alberca,
parques tematicos, areas verdes de
hoteles, instalaciones deportivas,
restaurantes al aire libre, etc.

\/ Altamente resistente a la
intemperie, resistente al agua con
un IP 56 (NOM)

\/ Proporciona una cobertura de 360
grados.




CONTROL C/T

DESCRIPCION

Bocina compacta con transformador para
Techo o plafén.

‘/ Excelente calidad de sonido, de bajo
volumen a medio.

J Se recomienda para cafeterias, tiendas,
restaurantes, hoteles, oficinas, salas de
juntas, salas de tribunal.

f Incluye soporte en forma de anilloy dos
soportes tipo riel a loseta para asegurarla
en el techo.
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CONTROL 45 C/T
DESCRIPCION

f w\ J Es un altavoz profesional premium
» disenado para aplicaciones que

] pueden beneficiarse de un ancho de
banda extremadamente amplioy
una cobertura muy consistente de
un altavoz de techo con un tamano
reducido.

f La cobertura amplia y consistente
requiere menos altavoces, lo que
reduce el costo del sistema instalado
sin sacrificar el rendimiento.
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BOCINAS COLGANTES

DESCRIPCION

f Bocina colgante de 2 vias compacta de
rango completo.

( Se recomienda para terrazas,
restaurantes, gimnasios, centros de
convenciones, centros de exhibiciones,
salas de conferencias, atrios, museos,
pasillos de transito, tiendas, hoteles,
casinos y mas.

« Incluye herrajes colgantes con 4.5 m,
cable de acero galvanizado para una
segura y facil suspension.
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CBT 100LA-1

DESCRIPCION

ALTAVOZ DE COLUMNA DE
ARREGLO EN LINEA CON
TECNOLOGIA DE ANCHO DE HAZ
CONSTANTE CON™ DIECISEIS
CONTROLADORES DE 50 MM (2
PULGADAS)

CSS8004

DESCRIPCION

LOS ALTAVOCES DE TECHO DE LA
SERIE COMERCIAL DE JBL
PROPORCIONAN UN EXCELENTE
RENDIMIENTO PARA APLICACIONES

DE RADIOBUSQUEDA Y MUSICA DE
FONDO.

8124

DESCRIPCION

OFRECE UN RENDIMIENTO DE ALTA

FIDELIDAD EN UN PAQUETE FACIL
DE INSTALAR.

8128

DESCRIPCION

EL 8128 OFRECE UN RENDIMIENTO DE
ALTA FIDELIDAD EN UN PAQUETE
FACIL DE INSTALAR.

 Ja
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BOCINA PARA
EXTERIOR AWC62

DESCRIPCION

{ Altavoz de rango completo
altamente resistente a la intemperie
sistema que es ideal para el relleno
de voz y musica incluye IP 56 (NOM).

( Una amplia variedad de
aplicaciones, incluyendo deportes
instalaciones, hipédromos, estadios,
recintos feriales, rodeos, pistas de
patinaje,




BOCINA PARA TECHO

DESCRIPCION

« Altavoz de techo de rango
completo disenado para colocarse
en un techo de rejilla suspendida
meétrica de 600 mm x 600 mmm, sin
necesidad de cortar las baldosas
del techo, lo que permite una
instalacion facil y rentable con un
minimo de desorden.

( Controlador de doble cono de 200
mm (8") de alta eficiencia.

f Rejilla metalica perforada incluida.
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GSBl12

DESCRIPCION

ASUBWOOFER PARA EXTERIOR,
900W SE ENTIERRA CON SOLO EL
PUERTO DE AUDIO VISIBLE.

GSB8

DESCRIPCION

ASUBWOOFER PARA EXTERIOR,
900W SE ENTIERRA CON SOLO EL
PUERTO DE AUDIO VISIBLE.

GSF3

DESCRIPCION

BOCINA PARA EXTERIOR DE 60W
TIPO ESTACA IDEAL PARA
JARDINES, ALBERCAS, EXTERIOR,
AREAS RECREATIVAS

GSF6

DESCRIPCION

BOCINA PARA EXTERIOR DE 100W
TIPO ESTACA IDEAL PARA
JARDINES, ALBERCAS, EXTERIOR,
AREAS RECREATIVAS
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»HARMAN

WASH EXTERIOR 100
DESCRIPCION

/Accesorio de iluminacién LED
potente, compactoy
energéticamente eficiente
disenado para iluminar estructuras
mMas pequenas, caracteristicas de
un edificio.

(Un snoot discreto y opcional se
integra perfectamente con el
diseno elegante de los accesorios.

«Configuracién de haz estrecho con
6 opciones de angulo de haz




RUSH MH 10 BEAM FX

DESCRIPCION

( Incluyen giro e inclinacion
continuos y construccion liviana,
gue proporciona una serie de
posibilidades interesantes de
aparejo y aspecto de alta velocidad.
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( Perfecto para la vida nocturna,
lugares de culto, cruceros y clientes
pequenos y medianos de turismo y
alquiler.

v Anillo LED con 24 LEDs
controlables independientemente
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MICROFONO DMS 100

DESCRIPCION

SET MICROFONO INALAMBRICO
VOCAL 4 SISTEMS 2.4 GHZ. IDEAL
PARA CONFERENCIAS, CANTANTES,
BARES, ANIMADORES, GRUPOS
MUSICALES.

DMS100 INSTRUMENT SET

DESCRIPCION

IDEAL PARA CONFERENCIAS,
CANTANTES, BARES, ANIMADORES,
GRUPOS MUSICALES.

MICROFONO DMS 300

DESCRIPCION

SET MICROFONO INALAMBRICO
VOCAL 8 SISTEMS 2.4 GHZ. IDEAL
PARA CONFERENCIAS, CANTANTES,
BARES, ANIMADORES, GRUPQOS
MUSICALES.

DMS300 INSTRUMENT SET

DESCRIPCION

IDEAL PARA CONFERENCIAS,
CANTANTES, BARES, ANIMADORES,
GRUPOS MUSICALES.
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AMPLIFICADOR XLI 2500
DESCRIPCION

+ Entradas XLR balanceadas
electronicamente; publicacidén
vinculante y salidas de Speakon ®

crowianr

+HARMAN

— ( Dos controles de nivel, interruptor
de encendido, LED de encendido y
seis LED que indican la presencia
de senal, clip y falla para cada
canal

( Proteccién contra cortocircuitos,
sin carga, golpes de
encendido/apagado e
interferencias de radiofrecuencia

& crown
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AMPLIFICADOR XLC 2800

DESCRIPCION

Potencia para salidas de 2 ohmios,
4 ohmios y 8 ohmios, compatible
con salidas estéreo y puente

« Soporte de conexion paralela de
altavoz envolvente de cine

f Los indicadores proporcionan
diagnosticos precisos:
alimentacion, senal, clip y falla

« Control de volumen en el panel
posterior de los amplificadores



ROLAMECH Eievve @ A

PLUMA ROLAMECH 722K

DESCRIPCION

PLUMA CON BASE MARCA
ROLAMECH CLASICA MODELO 722K

PLUMA ROLAMECH 727cl-bk

DESCRIPCION

PLUMA CON BASE DE SEGURIDAD
ROLAMECH NEGRO MOD. 727CL-BK

PLUMA ROLAMECH 722k-bk

DESCRIPCION

PLUMA CON BASE MARCA
ROLAMECH CLASICA NEGRO MOD.
722K-BK

PLUMA ROLAMECH 410

DESCRIPCION

PLUMA ROLAMECH BASE
PLEGABLE CIRCULAR MOD. 410
COLOR NEGRO

PLUMA ROLAMECH 731b-k

DESCRIPCION

PLUMA ROLAMECH BASE PLEGABLE
EXAGONAL NEGRO MOD. 731B-K
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CAMBIADOR DE PANALES

DESCRIPCION

ESTACION PARA CAMBIAR PANALES
A NINOS DE NO MAS DE 3 ANOS Y
MEDIO. MOD. KB-200

SILLA PROTECTORA PARA NINOS

DESCRIPCION

ASIENTO TEXTURIZADO CON
CORREAS DE SEGURIDAD DE
NYLON QUE SE EXTIENDEN SOBRE
LOS HOMBROS DEL NINO Y ENTRE
LAS PIERNAS PARA MAYOR
SEGURIDAD.
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